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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENLRALI

CAPO I
NORME PRELIMINART
AT, 1
CONTZNUTO £ LI:ITI DEL REGOLALENTO EDILIZIO

Tutte le opere edilizic e di urbi.nizzazionc, gid co-
struite o da costruire nel territorio comunile da purte di
chlunque, sonc soggette alle norme e nlle preserizioni conte
nute nel presente Regoluniente e nelle curtografilc e tubelle

costitucenti lo strumento urbuinictice.-

ixrt. 2
RICHIAX® E DIsrO0SIZIONTI GeENBRALI DI LEGGE

Jispencndo 1':rt. 271 del Codice Civile chie "le rego--
lc G osservarsi nclle costruzzioni sono stabilite dalla leg
ge speclule e dai regol.unenti edilizi comunali,, ner guento
anon gpecilicntamente indle.to nel presente hegolumento 31 in
tendono appliebili le vigernti disposizioni di legge in mate

I‘ia-~



CAPO IT
COmhISSIONE EDTLIZIA

Arte 3
ATTRIBUZICNI DELLA COLLISSICNE EDILIZIA

La Commissione edlizia da parere al Sinduco:

a-) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed
edilizilo rigu.rdunti in territorio comunale;

b-) sul progetti delle opere soggette a coneecsione di
edificagione di cui all'art. 6; ‘ |

c~) sui progctti delle opere soggette ad autorizzazlo
nej

&-) in vi, preliminarc su pregetti di massima relati-
vi ad opere di partieolere iuportanza;

e-) su eventualil direttive pcr lu esecuzicne deil la-

veri.-

Art. 4
COPCSTILIONE DELLA CO.L.ISSICNL EDILIZIN

Lz Commissione edilizia & composss:
a-) dzl Sindaco o Gi un Assessore suc aele cto cha
la presiede; (J{ 'bﬁﬂ C.C =65 d—O/’ fir- ?
b-) ael tncnico conunale;
c-) dal delegito dcll'igicne pubbliea comunaie;
d-) du due consiglieri comunzli, uno della naggioran
za e uno della minorunzc,designatl dul Conciglio conuncle;
- e-) do un ingegncre o architetto,designato dul Cons:
&lio conunele;
T f-) da un geometrz,resifente ncl Comupe,design.to dul
Consiglio conun.le; ’
- g-) do duc esperti nelle vuric naterie inerenti 1l'e-
dilizia,designuti dol Consiglice comunules
h-) d.1 ruppresentunte del VV.FF. competente per ter

ritorio o dz un suc deleg:to.-

I conmissuri di ecui alle lettere ¢),7),r) durano in



curice tre annl e s rapno consideratl dimisslionari e sostitui
t1 se assentil per tre riunioni conseocutive senza giustifiecato

motivo.~

Per gli affari di speoiale importanza il Sindaco pud
invitare ad assistere alle adunanzé, con voto consuntivo,an

che altre persone notoriamente esperte nel problemi trattati.

Art. 5

FUNZIONAKENTO DSLLA COMMISSION: EDILIZIA

La Commissione si riunisee almeno unz volta al nese,

su convoocazlione del Sindaco.-

Le adunanze sono vclide gquanéo intcrvengono almeno la

metZ plh uno dei oo rnisszri,oltre il Tecnico comunile.-
I purerd saranno resi a maggiorcnzc assolutse del voti.

I1 Prcsidente design. tempestiviiente tru 1 Comnissa

ri 1 relatorl del singoll progett:.-

I comronenti della COommissione edilizie non petrunno
presenziure all'esameo alla discussione dei orog tti da essi
elaboruvi, ©0 in cuil siuno eomunque intecressatl,a meno cehe
non sluno invitati pcr fornire chiuricenti.-Kon potranno co-
aungue asslstere alla votazione.- L'oszervanza di tule preceri

zlonc deve esserc annotuta nel verb.ule.-

Le funzloni ai Segretorio della Coumissione edilicla
saranno dilsi.pegnate dal Segretario comunale o da altre im-
plegato dcl Comune all'uopo designuto dal Sindace,per redige-
re e coutroriru.re i verbali delle aduni.nze, che dovranno es
sere Iirmatl dnl Presidente.-

Il Sesretario yrevvederh inoltre ad cnnoture in broeve
il purecre esiresso dolia Commlssione sulle aowande csurincte,
e =d apporrc sui relatlvi disegni ¢l vrogettola dicitura
"eganinito dolla Comiulssione edilizie,,completata dullc duta

€ G.l viste di un Comudssario deleguto Gl sresidentce-



CAPO  IIT
SENLLSSIONE. DI ERLELSLRE
Art. 6
OPERE_SOGGETTE A OONCESSIONE DI EDIFICARE

In oonformitd delle leggl vigenti, per l'esecusione di

© -qualsiasi epera che comporti Sraafermasiens urbanistisa o ed}

lizia del territorio ocomunale dovrd essere presentata al Sin
daeo la relativa domanda di concessione.-

Qualora 1l riochiedente intenda obbligarsi a realizzare
direttamente tutte o parte delle opere di urbanigzzazione wapn
ounti,le relative domande d1 conecessione dovranno essere pre
sentate insieme con la doaanda di1 oui al punto precedente, pre
vi accordl con i1 Comune per la definizione delle modalita di

eseouzione e delle relative guranzie.-

Qualora l'opera sia inclusa in unz utilizzazione del sug
lo che si configurl come lottizzazione a ssopo edilizio,la re
lativa domundn d1 conoessione dovrd essere preceduta dull'au-

torizzazione a lottizzare di cuil al suecessivo artieolo 16.-

La oconcessione non & richiesta esclusivamente per le se
guenti opere di1 manutenzione ordinariu, arredo, sussidi te-

cniei e/o al commercio.-

a-) modifiche,restauri,rifcocimenti parziali e totali di into-
nacl, cocloriture, decorazioni sui proaspetti esterni degli
edifioi;

b-) collegamento, rimozione,modifica di vetrine, insegne, ta
belle, iscrizion?, ecrpi illuuinanti,monumenti,lapidi,sta
tue o pezzl d'arte esposti alla vista del pubblico, chio
schi, distributori di ocarburanti e simili;

c-) collecumento o modifica di tende e tettole aggettanti sul
lo spazio pubblico o privato;

d-) demolizione e comtruzione di pavimenti interni;

e-) coloriture e decorazionl interne, o in genere lavori di
nanutsnzione intern:, che non comportino variazione alcuna
alla disposizione dei localilj

f£-) spurgo, sostituzione e restauro di doceionatc, fogne inter
nc,fognoli,pozzetti,oase settiche o biologiche gl esistenti



Per le opere di cui ai punti precedenti (a, b, c, d.)
81 deve richiedere 11 nulla esta del Sindaco.-

Potranne: essere eseguite sensa domanda preventiva le sole
opere prevvisionmali di assolusa urgenss indispensabili per: evi
tare imminenti periooli o danni, fermo restande l'obblige per
il proprietario di darne immediota ocomunioczziene al Sindaee e
dil presentare sollecitamente la domanda di concessiene di ed}
fieare di cuil al precedente Art. 6.-

Art. 8
DOM:NDA DI CORCESSION:Z DI EDIFICARE
lu domanda di concessione per eseguire lavori di cuil al
precedente ariicolo 6, redatta in carta da bollo e firmata da

ohi abbis titolo a richiedexla, ¢ dal prcgettista, deve esse~
re indirizzata al Sindaoco.-

Nella domanda dovranno risultare esplicitaomente:
a-) 1'lmpegno di osservare le norme urbunistiche ed edilizie e
le leggl e 1o strumento urbanistieco vigente;
b~) l'elezione di domicilie nel Comune da parte dell'aspiran~
C te conoessionario;

e-) l'impegno di comunicare, prime dell'inizio dei lavori, il
nome del direttore del lavori, del costruttore e dell'as-
sistente e d1 denunciare entro gli otto giorni successivi
eventuali cambiamenti, sotto penu, in ocaso d1 inadempien-

za, della deocadenza di ufficio dalla concessione;
d-) la documentazione del titolo psr richiedere la conocessione.

Progettista e Directtore dei laveri, ncll'awblto delle com
petenze stsbilite daualla legge per le vuric categoric professio
nalli, debbono essere iscritti in Albl e collegl professionalil
della Repubblieca.-



ATS, 9

Do IONE 4 0 DSLLA DOMAND,
PROGETTO E ALLEGATI

A sorredo della demahda di coneessione & richiesta la pry

r;pontasiono dei seguenti elaborati in tripliee copia:

i-) coregrafia in seala non infericre a 11 5.000 cen stralelo

dello strumento urbanistico vigente rilasciato dal Comune
a richiesta dell'interessato;

b-) planiwetria quotuta della localiti, in seala non inferiore

ad 13 1.000 anch'essa rilasciata dal Comune, su riehiesta
dell'interessato, estesa per um ruggio di almeno aetri

40 dai oconfini della proprietd oggetto della richiesta di
concessione, riportante la larghezza delle strade adiacen
ti, 1 nomi dei proprietarit confinunti, le altezze degli
edificicircostantl e le distanze rispetto ad essi, gli
estremi ocatastali dell'immobile e lo stato di diritto ri
spetto a servitd attive e passive, e nella quale sia ri-
portata lz preeisa ubicazione prevista per le opere pro-
gettate;

o-) pl:nimetriz del lotto in scala non inferiore ad 1: 500 con

d-)

la indicazione della sistemazione delle aree circestanti,
delle opere di glardin:gglo, delle reeinzioni, deile even
tuall aree per parchegglo o rampe il accesse al loeall
interrati;

1 prospetti, le pl.nte di ogni piano e della copertura,
con 1'indicazione delle sovrastrutture (voluml tecniol),
ed alueno una sezione vertieale quotata in corrisponden-—
za dell'edigieio,ncvlla difezione dellu linea di massimg
pendenza,riferita ad un determinato punto fisso, per una
estensione a monte e & valle di metri 20, con l'indieazio
ne dell'azandumento del terreno prima e dopo la prevista
sistemazione; il sutto in scala non inferiore a 1: 100;

—



o-) gli evenbuall progetti degli impianti 4l riscaldamento o
i? d1 produzione centralizzata di aoqua ealdaredatti in con
1 formita delle leggl e regolamenti vigenti;

b

if~) la decumentazione ldonea a dimostrare la rispondensa del-
le caratteristiche di isclamento termico alle leggi e re

“gelanenti vigentiy

@) atto di proprieth del Serrenocon la esatta estensione de}
;f;:‘lo stesso.~

Ogni disegno deve essere gquotato nelle prinoipali dimen~
i sionij devono essere oiod indicati 1 lati interni ed esterni
" delle plante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli
plani e quelle totall dell'edificlio.- Nel ozso di divergenze
fra quote e dimensioni grafiohe,faranno fede le quote numeri-
che, -

L'Amministrazione si riserva la facolti di riehiedere
particolari costruttivi e decoerativl in scala magglore, non
ché fotografie, disegnl e plastioci che siano ritenuti neces
sarl per l'esame dell'opera progettata.-

I1 progetto dovrd essere inoltre corrediato da una rela-
zione con la désoriziomedelle strutture portanti, dei materiy
11 e colori da implegare nelle finiture esterne del fabbriea
t1, dzllo schema dettagliato del rifornimento dell'acqua e
dello soarico delle aoque bianche e nere.-

I disegni ¢ gli allegati al progetto, convenientemente
plegatl, dovronno avere le dimensioni 41 cn. 21 x 29,7.~-

Rel progettl dl sistemagione, amplicnento ¢ restaure di
fubbricati, s.runne indie te in gicllo le demolizioni e gli
scavi, in rosso le nuove opere o con altro segno convenzionu~

le.~

I yrogetti dl zone veral cttrezzato, ¢:i menuwmenti, ai

~ elementi decorativi e reclumistier , dovrunne illustrarne



l'ambientamento ed essere redatti, per quanto poseidbile, in
analogla a quelli edilizi.-

Le prescrizioni di cui sopra walgono anche per le domapn
de di licenze coneernenti varianti di progetti gid approvati.

LtAmministrazione comunsle rilascierh al presentatore
una rieevuta intestata al proorietario, dalla guale risulti-
nefll numere della pratica, la data d1 aceettazione e tutti

o gli altri dati necesseri per individuare e comprovere la pre-

sentazlione della domandae.-

Art. 10
ISTRUTTORIA PRELTNINARE DET PROG-TTI

L'Amministrazione comunale rilascera al presentatore una
ricevuta dalla quale risultano il numero della praticu, la da
ta d1 accettazione e tuttl gl!1 altri 4utl necessari per indi-

viduare e comprovare 1z presentazione dclla domanda.-

L*Istrutteria prelimincre del progetti deve essere com-—
piuta entro veptl zlorni d.gli uffici comunali competenti .-
Entro taule termine potranno essere richiesti eventuzli elabo
ratl o dooumenti insufficienti o maneanti, fra i quali -~ dove
e gquanto ricuiesto dalle leggl e disposizioni vigenti - 1l p2
rere favorevole della competente Soprintendenza al monumenti.
La presentazione della suddetta dooumentazione integrutiva
gomporterd 1'apposizione d1 una nuova data sulla domunda di
concessione di edifiecare ¢ sulla relativa riocevuta.- Da tale
nueva data avri inizio il termine di legge per il rilasedo
della concessionc,

Art. 11
CONCESSIONE DI EDIFICGARE

Il Sind:co, sen¥ito 1) parere della Cormissione edlliziu,
dichiara cpprovato o respinte 11 pregetto, dandone comunica-

zione all'lnteressato nei teruini di legge ¢ motivando l'even



b

tuale diniego.- Per 1 progetti approvati autorizza la esdou-
gione, condigionata o non all'osservansa di speciali modali-
th, mediante 1l rilascio della concessione di edifieare, al-

' 1a quale deve essere allegata una copia dei disegni di pro-
' getto debitumente vistati.-

L'sventuale dissenso del Sindaco dul parere della Gem~

| missione edllizia deve essere motivato.- Nel case in eui il
dissense dia luogo al rilascjo di ooneessione di edifjieare,
‘nella coneessione stessa dovri essers annotato 1l parere

difforme della Commissione ediligia.-

/(///VD‘

Copia della concessione di edificare deve essere invia
ta alle Autoritd competent( per territorio e per materiaj
sard: pubblicuta secondo le disposisdoni vigenti e chiunque
potrad prenderne visione presso gli Uffici comunali.-

Un progetto respinto potrd essere ripresentato sol.o nel

caso di variantl che giustifichino un nuovo esame.-
[

ART. 11 = L'ultimo comma = E' cosl sostituito: "Per i progetti non soggetti a
concessione,l'autorizzazione cosl come definita dalla legislazione vigente, é
rilasciata dal Sindaco previo esclusivo parere rilasciato dall'Ufficie Tecnico
Comunale e dal medico delegato dell‘U.S.L.".

—— ww 16

VALIDITA DELLA CONCESSIONE DI EDIFICARE

La concessione fa seupre selvi i dirittl di terzi ed
¢ condizioncte alla pienc osservenzas di tutte le norme legi-
slative e regolamentari che diseiplinane l'attivitd ediligia.

La coneessione & trasferibile ai successori o aventi
causz i quali devono chiedere la varlazione dell'intestazio

ne al Cowune.-

Art. 13
DURATA, DEOORRENZA, RINNOVO L ﬁEVOGA DELLA CONCESSIONE DI
EDIFICARE~
I1 termine per 1l'inizio dei lavori ¢ stubilito in 360
€lorni dalla duta di notifioca dell'sssenso del Sindaco di




cui all'Articolo 11.-

Qualoxra i lavori non siano iniziati entro i termini sud-
dettila conoessione si intende decaduta.~

Il sermime per l'ultimaczione dei lavori @ Jtubtlito 1n
3xe amni dalla data della notifica di oui sopra.-

Termini pil brevi pessono essere ntabiliti dal Ob-nio
nel easeo di epere di ridotta entitd o 41 concessioni relati
ve alla nltimasione di epere oggetto di preecdenti oconees-
sioni utiligzate in maniera incompleta.~

Proroghe ai termini d4i ultimazione dei lavori o eventua
11 termini pid lunghi possopo essere coneessi nei limiti pre

visti dalle leggl vigenti.- A&T- 4'):’ &‘5 Cm}}_,@g C\A-)
irt. 14 Yl ¢C. C.BS‘/&‘]
BESPORSABILIZA

I1 proprietario titolare della conecessione di edifieare,
11 progettista, il Direttore dei laveri, 1l titolare della
Impresa costruttrice, sonc tutti responsabili, nei limiti
delle leggl vigenti, & ciasouno per la parte di sua competens
za, dell'osservansa delle norme generali di legge o di rego-
lamenti e delle wodulitd eseocutive preseritte nella coneessio
ne di edifieare.-

Art. 15

Il contridbuto coamisurute all'incidensa delle opere di
urbenizzazione - Geliberato del Consiglio comunale -~ deve eg
sere versato zll'atto del ri}lasclo della eéneessions.-~

Qualeoxra 1l riohicdente chieda di obbligarsi a realizzare
direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazkone man
canti, il Comune, se acocoglie tale richiesta, determina 11
oosto dl tull opere; tule costo pud essere dedotto dal contri
bute di cui al comma precedente gualera, per le stease iupor
to, 11 riohi?dante consegnl al Comune una eorrispondente fi-



dejussione banocaria insieme con l'atto con 1l quale si obbliga
eseguire le opere di cui sopra.-

Tale fidejussione potrd essere decdrtata in corrisponden
sa dell'esecuzione delle opere stesns.-

Axt. ’5 b’.. '

I1 contributo cemmisurate 81 ocoste di costruzione deve
essere versato nel termini fissati dal Comune.-

A garangila di tale versamento, prima dell'inizio deli law
vori, 11 eoneessionario deposita presso 11 Comune una fidejus
sione bancaria pari all'importo del contribute di oui sopra,
maggiorato della penalitd massima prevista dalle leggl vigen
ti.-

Tale fidejussione potrh @ssere deourt.ta nel ocaso di par
zlale pagamento del contributo di cuil sopra.-



CAPO IV
Art. 16

LOTTIZZAZIONE

La domanda di autorizszasiene, firmata da tutti i proprie
sari interessati o da lore rappresentanti autoriszati, dsve
sssere presentata al Sindaco cea il pregetto di lettismsasip
ne delle ares ehe si intendono utilizzare a scopo edilizio.~-

Il progetto, ehe dovri sssere redatto da Ingegneri o
Architetti 1seritti ail relativi albi professionali, & cempo=
sto di:

a-) estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frg
zionamento - rilaseiato in data non anteriore a sei mesi -
con tutte le indieazioni atte alla individuazione della looca-
11¢3,

b-) planimetria dello stato di fatto, in rapporto non in
feriore a 11 1,000 con indieazioni delle proprietd confinanti,
altimetria generale con equidistanza di un metro e quote pla .
nimetriche del terreno e del fabbricati esistenti, alberature,
manufatti, impilanti particolari quali ocanali, linee elettrichse,
gasdotti, acquedotti, eco.,e con tutti 1 dati a rappresentare
lo stato di fatto della zonaj;

c-) mappa della zona nel rapporto almeno 1/5.000 eon la
localizzazione dell'insediamento nello strumento urbanistieo
vigente, con l'indieazione delle infrastrutture e del servizi
esistenti o programmatip

d-) planimetria generale dell'intero territorio oggetto
del piano di insediamente nel rapporto almeno 13 1.000 indi
cante! ’

" 1- 1z rete viaria automobilistica e pendolare ocon assi
stradall, raggi di curvature, dettaglio dei éigli, dei mar-
clapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali,
delle recinzfoni ed illuminazioni del lotti e similiy

2- la delimitazione delle aree destinate al servizi ed

al verde pubblicop



3- la ddlimitazione delle aree destinate allo sport ed
allo svago,oon l'indicazione di tutti gli impianti e le at-
treszature ad esse relative;

4- la posiziene di tutti gli edifici pubblici e privati
con le relative altezze ¢ l'indicaziene delle loxro destina-
sioni}

8- almeno tre profili generali, di ocui due perpexd._ -
eolari fra loro, nel rapporteo almeno di 1:500;

f- almeno due sezioni generali lungo i percorsi prinoi-
pali nel rapportojalmeno 1315003

&~ planimetria generale nel rapporto almeno 1: 1.000 de
gli impilanti tecnologici (rete elettriea, idrica e fognante)
previstl a servizio della lottizzawione, con il loro dimen-
sionamentos

h- una relaziene generale dettagliata illustrante, per
tutto 11 pizno di lottiz=zazione:

1) 1'impostazione urbanistica del progetto oon la dimo-
strazione del rispetto dei limiti e dei rapporti astabiliti
delle presenti norme e dallo strumento urbanistioco vigente;

2) 1 dati tecnicl con particolare riferimento agli im-
planti teonologici e ail sistemi costruttiviy

3) le soluzioni architettonishe con particolare riferi-
mento ai materiali di f;nimonto esterno @ alle coperture;

4) le particolari norme teoniche di realizzazione degli
interventl edilizi,con precisazione dei distacchi dei fabbri
cati dal confine stradale e dai confini interni,dell'indioce
di fabbrieabilitd, delle altezzw massime, delle uimensioni
degll accessori, se conscntiti, dei particolari obblighi di
esecuzione da parte di privati, di recinzioni, illuminazioni,
sistemazioni esternee simili, e di quante altre misure si
ritenga opportuno adottare.- Le presorizioni previste dalle



norme teoniche di cui sopra costituisoono 1 limiti inderoga-
bili per i vari tipi d'intervento;

i~ lo schema della oonvensioms che dovrd essere stipu-
lata tra 11 Oomune ed 1 proprietari e della quale formeran
no parte integrante tutti gli elaberati precedenti.-

L'autorizzasione & rilaseiata dal Sindaco,previa delibe
ra 41 apprevazione della oonvenziene da parte del Comsiglio
conunnl e.~

In eonformiti a quanto previsto dalle leggi vigenti 1l
Sindace pud invitare i proprietari delle aree di una determi
nata zona a presentare un plano di lottizzazione e, ove i pro
prietari non aderisecano, pud ordinarw la redazione d'ufficio.-



CAPO V°

ESECUZIONE E OONTROLLO DELLE OPERE

Art. 17
Inig d lavw

Il txracciamento ¢ le quote di sutte le nuove costruszio-
" ni devranno attemersi agli allineamenti ¢ ai oapiaéld: alti-
metrici che, entro 15 glorni dalla richiesta, saranno indieg
ti o fissati dal teonico comunale prima dell'inigio della &9
strusione, in apposito verbale che dovra essere redatto in
doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle due parti.-

In tale verbale dovrd risultare la quota della fognatu-
ra pubbliea nel punto di allacoio relativo.

Art. 18
CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA DELLE COSTRU-
ZIONI.-

La oorrispondenga delle modalisd di esecuzione dei lavo- -
ri autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal
presente regolamento edilizio, o a quelle indicate nell‘'auto-
pizzasione a costruire, nonché ail disegni di progetto in base
a oui fu rilaseciata la coneessione, sara assiocurata dal con-
trolls esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed
agenti.-~ -

A %al uopo la oconcessiene di edificare i disegni allega
t1, o loro oepia conformd, dovrenno essere costantemente te-
nutil a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della

eostruzione fino a che l'opera non sia ultimata.-

Nella eventualitd di interruzione del lavori per qualsia
si ocausa, il proprietario dovrd darme avviso, entro le 48 ore
suoceessive, al Sindaco, il quule, sentito il teonico comunale,
disporrd i provvedimenti neoessari per assicurare, durante la
interruzione stessa, la pubbliea incolumitd, l'iglene e 1l

decoro, dandonc comunicazione seritta all'interessato.-

Ll LIOVVO IZLTlel wlvItlailie o,
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Tutti gli addetti. alla vigilanea culle costruzioni hanno
diritto al libero accesso ai cantieri ed ad eseguire qualsiasi

operazione di controllo .-

Art .19
UILTTMAZIOI'E DET LAVORI
DICHTARAZIONE DY ABITABILITA® O DI AGTBILITA®

I1 concessionario dovra provvedere a presentare al Comune
la domanda di ultimazione dei lavori, allegando i documenti pre-
seritti dalle legsi vigenti e chiedendo la visita tecnica O0CCOr-
rente per il rilascio della dichiarazione di abitabilitd o di a-
cibilitd .-

I1 Sindaco fisserda il giorno e 1l'ora della visita entro
i due meci successivi alla data della domanda e ne dari comunica-
zione scritta al proyrietario che ha diritto di intervenire o
di faresi raprresentare .-

Conntatata 1l'osservanza di tutte le norme isieniche ed
edilizie, e pedicolarmente di guelle contenute nel presente re-
relamento, nrelle leged vigenti e nella concessione di edificare,
il Sindace rilascerd la dichiarazione di abitabilitd o di agibili.
t2, che mvri. éfficacia dopo sei mesi dalle data’di ultimeeioge
dei lavori .-

Iventuali riduzioni i tale terminc pogsono ecsere dispo-
ste gu pareve dellfiifficio sanitario previe nisurazione del gra-
do ¢i umidith, o quando siano staki usati sistemi costruttivi

che non conportiho impiego in cantiere di malte e conglomerati.-



TITOLO II
DISCIPLIINA _URBANISTIOA

CAPO UNIOCO

ORITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DET PARAMEIRI
Ars. 20
DICI E
L'utiliszasione delle aree, ai fini dell‘'edificazione oop

sentita 4dallo strumento urdbunistieo, anche in relazione alle
destinazioni d'use, & regolata dagli indiei e dai parametri
definiti. nell'articolo 21, riferitl ai tipl edilizii de-
soritti nello strumento urb:niatieco stesso.-

Art. 21
DEFINILIONE DsGLI INDICI E DEI PARAKETRI

1. INDICE DI FALBRICABILITA' T:RRITORIALE. B' il rapper
to (mo/mq) fra 1l volume,come definito al seguente numere 11,
realigsabile in una zoka che lo strumente urbdbanistieo vigente
destina ad insediamento abitativo o produttivo, e la superfie
cie della zona stessa.-

51 applies soltanto in sede di attuazione dello strumen-
to urbanistico, nell'acbito degll insediamenti unitari da es-
80 definiti.-

2¢304.5. ATTREZZATURE. Le aree per l'istruzione, le at-
tressature d'interesse comune, gli spazi pubblici attrezzati
e i parcheggl pubblici debbono essere riservati in sede di ag
tuazione dello strumento urbanistieo, ncll'ambito degli inse-
dicmenti unitarl da esso previsti.-

6. DESTINALIONI D'UsO. Per ogni zomd scno stabilite,dal
lo strumento urbanistico,una o pil destinazioni d'uso specifi

che.-Non possono essere consentite altre destinazioni.-

7. INDICL DI FABBRICABILITA* FONDIARIA. E' i1 rapporto
(mo/mgq) 11 volume realizzabile e l'area da edificare escluse

le sedl viarie, anche se private o da eedere al Comune.-



8.SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO. Dove & stabilito questo parame
tro si intende per superficie del lotto quella di ocul all'ip
dice di fabbrieabilitd fondiaria.-

9. INDICE DI COPERTURA. E' 11 rapporto tra la superfi-~
ocie copridbile ¢ la superfiocie del lotte.~ Deve essere nisura

* %o oonsiderando per superfieie oopridile la proiesione sul

terreno della supeficie lorda del plano di maggiore estensio-
ne, con esglusione del s0li aggetti ocostituiti da dbalconi e
da pensiline.-

10. ALTEZZE. L'altezsa delle pareti di un edificie non
pud superare i limiti fissati per le singole zone dello stru-
mento urbanistieo o da particolari norme vigenti, ad eoccezio-
ne dei soll volumi teonicl,purchd siano ccntenuti nel limiti
strettanente indispensablli e costituisoano una soluszione ar
chitettonicamente compluta.- S5i §ntende per parete esterma
ogni superfioi¢ esterna con inclinazione superiore al 1008.~
L'altezza di una parete esternad la distanza verticale misu-
rata dalla linea d1 terra (definita dal piano stradale o di
sistemazione esterna dell'edificio) alla linea di ocopertura
(definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di
copertura, o, in mancanga, del piano del medesimo terrazzo;
per gli edifioi coperti a tetto, dalla linea di gronda del
tetto, o, se ques$o ha pendenza superfore al 35%, dai due ter
zi della proiezione verticale del tetto).-

Quando le due linee suddette non siano orizzontall si
considera la parete scomposta in elementi quadrangolari e
triangolari, o mistilinei, e per ogni elewmento si considera
la media delle altezz®; la magglore i1 tale altezze, per cila
“seuno degli elementil di cuil éOpfa,non potri perd superare del
20%,n2 di due netri, l'altezza massima consentita.-~ L'altezza
di una parete in ritiro & misurata dalla linea di1 terra idea-
le che 51 ottiene collegamdo 1 due punti neil guali il piano

della parete incontra 1l perimetro esterno dell'edificio in



corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna,
0y in mancansa, i1 piano di raccordo fra le due strade o s}
stemazioni esterne piu vicine.-

11. VOLUME. E' quello del manufatto edilizio o deimanu-
fatti ediliszsd eho emexrgene dal terrene sintcmgte scoondo 11
progetto approvate,cen ssclusione dei veluni porticati se dg
stinati ad uso 6ollett1vo.-[3' compreso, perd, il voluue rela
tivo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggl vigenti,
se coperso.- | ‘

12. NUKERO DEI PIANI. Dove esiste questo parcmetro si
intende il numero di piani fuori terra, compreso 1l'eventuale
plano in ritire ed 1l seminterrato, se abitabile al sensi del
seguente Art. 32.-

13. 14. DISTACCO FRA GLI EDIRXICI. BE la distanza minima fra
le proiezionli vertiealil dei fubbricatil, misurata nei punti di

magsima sporgenzz.-

E' stabilito in rapporto all'altezza degll edifici, ed
¢ fissato altresl un minino assoluto.-~

Le norme relative ai distacchi fra gli edifioci si appli-
cano anche alle pareti di un medesimo edifieio non prospicien
t1 spazi interni.-

15. 16 . DISTACCO DAI CONFINI. E' la distanga fra la pro-
iezione del fabbricato, misurata nei punti di massimm aporgen
za (ad eccezione dei balwoni ¢ dei oornioion14ahe comungue
non debbono avere sporgenze superiori a mt. 1,5) ed 11 eonfi
ne.- ‘

E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifioci, ed
2 fissato altresl un minime asscluto.-

17. ACCESSORI. Dove consentiti saranno ad un solo piano,
ed adibiti sl servizio dell'edificio principale.-

La oubatura degll accessori para contegglata al fini del



volume massimo realizzabile ¢ non dovrd superare la pereentua-
le - in rapporto al predetto volume - stabilita nella tabella
dei tipi edilizi.-

18. LUNGHEZZA KASSIMA DEI PROSPEITI. E' la pid lunga de}
le proiezioni 41 un prospette continuo, anche se¢ a pianta
spegsata 0 mistilines.-

19. SPAZI INTERNI AGLI EDIPICI. Si intemdono per spasi
interni le ares soeperéeciroondate da edifiei per una lunghag
gsa superiore ai 3/4 del perimetro.-

Sono elassifieati nei seguenti tipi:s

a) Ampio cortile. Si intende per ampiloc cortile #kmo spazio
interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni fi-
nestra ¢ superiore a tre voltc l'altezgza della parete anti-
atante, con un minimo assolute di mt. 25,00.-

b) PATIO.SL intende per patio lo spazio interno di un ed}
fiolo ad un solo piano,¢ all'ultimo piano di un edificio a pid
plani; eon normall minime non inferiore a mt. 6,0C, e pareti
circostantl di altezza non superiore a mt. 4,C0.-

¢) OORTILE. Si intende per corfile ungo spazio interne
nel quale la normale libera davanti ad ogni finestrad superig
re a metri 8,00 e la superficie del pavimento superiore a 1/5
di quella delle pareti che la oireondanoc.-

d) CHIOSTRINA. Si 4intende per chiostrina uno spazio inter
no di superfiecie minina'superiore a 1/8 di quella delle pare-
t1 eircostanti,le quali non abbiano altezza superiore a mt.

20 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non infe
riore a mt. 3,00,~

!

20) INDICE DI PIANTUMAZIONE. Indiea 11 numero di piante
d'alte fuste (n/ha) preseritte per ogni ettaro nelle singole
gone, con l'eventuanle specifiocazione delle essenge.-



TITOLO III
DISCIPLINA D FABBRICAZIONE

0APO I |
ASPETTO DEI _FABBRICATI ED ARREDO__URBANO

Art.22
JONAT

E' facolta delles Coumissione edilisia di richiedere - in
sede 41 esame dei progetti di edifiei di partieolare importap
ga, oppure di interesse ambientzle o paesistico ~ 1 czmpioni
delle ¥inte e dei rivestimenti.-

In ogni caso @ obbligatorio il tempestivo deposito in
cantiere dei campioni delle tinte ¢ dei rivestdmenti, onde
consentire alle Autoriti dl conirclld la verifies della ri-
spondensza di tali elenenti alle indiecazionl contenute nel pro
gette apprevato e nella concessione di edificazione.-

Ast. 23
ASPETTO E KANUTENZIONE DIGLI EDIFICI

Gl1i edifioi sia pubblie:r che privati, e le eventualdl
aree e servizio degli stessi, devono essere progettati, esegui

t1 e mantenuti in ognl loro partgcoupresa la copertura, in mg
do da assiocurare l'estetica e 11 decore dell'ambiente.-

Nelle nuove costruzicnl o nella modificazione di edifi-
cl esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spasi
pubbliel e privsti, anche se interni all'edificio, e tutte le
opere ad esse attinentl (finestre, parapetti, ecc.) devono es
sere realigzzate con materiacll e cura di dettagli tall da ga-
rantire la buona conservaziene delle stesse nel tempo.-

!

Nelle pareti esterne, come sopra definite, e vietato si-
stemare tubl di sesrieo, canne di ventilazione 6 canalizzazio
ni in genere, a2 meno oche 1l progetto non preveda una loro si-
stemazione che si inserlsea armonicamente ¢ funzionalmente

nelle pareti con preoiso corcttere architettonico.-



Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devg
no essexre poste nelle pareti esterne se non in appositi ineag
8l tall da consentire una idonea scluzione archidttoniea.-

Ogni proprietario ha 1'32b115e di mantenere ogni parte
del proprie edificio in stato normale conservazione, in relg
sione al decoro e all'estetica dell‘'amblente.-

Ognt proprietarie ha 1'cbblige di eseguire i lavori di
riparazione, ripristine, intonacatéra e rieoloritura delle

fzeclate @ delle reeinzioni.-~

\
Quando le fronti di un fabbrieato sono indecorose, 1l Sip

daco, sentita la Commissione edilizia, ordina al proprietario
di eseguire i necessari lavori di cul al precedente ocomma en
tro un termine non superiore a mesi tre, dechrso 1l quale 1
lavori sono eseguiti d'Ufficio.-

Per 11 recupere delle spese relative si applicano le di-
sposizioni 41 legge vigenti.-

Art. 24
AGGEZI1 5 SROBGGHZE

Negli edificl e sul muri fonteggianti il suolo pubbliece
o di usmo puﬁblieo, sono vietati:

a) aggettl e sporgense superiori a cm. 5 fino all'altesz-
za d1 mt. 2,20 dal pianc di1 maroiapieds, e aggettl superieri
a ci. 20 fino 2lla quota eonsentita per 1 baleonij-~

b) porte, gelosie e persiane che si aprone all'esterno ad
un'altezza inferiore a mt. 2,20 dal planc stradale, se la stra
da & fornita di marelaplede, ed a mt. 2,50 se la strada ne &

primo-

I balooni in zggetio e le pemnsiline sulle strade pubbly
che o private sono ammessi solawente quando dette strade ab-
biano unc larghezza non inferiore a mt. £,0C, o a mt. 6,00(sel)

se la fabbriemzione & consentita su un leto s0l0.-



Ltaggetto, in ogni suo punto, nor pud essere ad altessa infe
riore a metri ),50 dal piane di nuroiapiede, o a mt. 4,50
dal plano stradale se non esiste marciapiede di larghesza sup
periore a quella dell'agge$to.-

Tali altesse® vanne misurcte in corrispondensa del punte
pid dasso del profile dell'aggetio.-

I baloceni non debbone sporgere dul file del fabbriocato
pid del deeimo della largheszsa della strada o del distacoco.-

I baleoni totalmente chiusi (bow-windows); o oon aleuni
lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle ocostruzioni arretxad
te dai\filo stradale o prospettenti su spazi pubblici di larg
ghegza non inferiore a nt. 12,00,e sono sottoposti zlle stesse

limitazionl previste per i baleconl aperti.-

I baleoni chiusi sono ammessi ad una distanza inferiore
d:1 confine laterale pilu vieino ¢i almeno 3,00 metri.- Se la
superficle frontale di1 essi supera un terzd (1/3) della super
fieie della facclata, le distanse dul oconfine vengono computa
te dal filo esterno del corpo aggettante.-

Dove 1o strumento urbanistieo vigente limiti la superfie
dei baleoni, 1l'eventuale superficie eccedente i1 limite sud-

detto si1 conteggis come superfioie coperta.-

Axrt. 25
\RRED( URBANC
L'esposizione, anche provvisoria, al pubdblico, di mostre,
vetrine, bacheche, insegne, ewblemi coumeraeicll e prorfessiona-
11, iseorizioni, pitture, fotogrufie, cazrtellil pubbliecitari,
€0C., & subordinata in tutte il territorio e concessione da
parte del Sindaco.-~

Gli interessati dovranno furne domanda presentando un di
~ segno firmato da oul risultl definita l'opera che sl vuole

realigzare, con l: precisazione, anche attruverso opportuni



dettagli, del materiall e celori da impiegare, nonché di ogni
particelare costruttivo.~- Dovrh incltre essere diwostrato,at
traverso schizzi prospettici o fotomontaggli, l'inserinento
dell'opera nell'gubiente architettonico e paesistico.-

E' tassativamente vietata ogni opera o isorizione che
nuoscia al deeoro dell'ambiente, turhi l'estetieca, alteri
elementi architettonicl o 1liwmiti 1u visuale di sfondi archis
tSettonial ¢ passistiel, o il diritto di veduta dei vieind .-

Lt'installazione dovra essere fatta, in ogni cuso, in mp
do da permettere la massima fuelliti di pulizia e minutenzig
ne.-

In oaso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del
plano stradale che richiedone la temporunea rimozione itk mo-
stre, vetrine od altri aggetti ocoupcnti il suolo o lo spazio
pubblico,gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimo-
zilone e la rieollocazione in sito, con le modifiche resesi

necessarie, a tutte loro spese e responsabilita.-

Ove non ottemperino il Sindaco potrd ordinare la rimozig
ne d'uffieio a loro spese,-

Agll edifici & imposta la servitd 41 apposizione dei nu-
meri civiol e delle targhe o tabelle indicanti 11 nome delle
vie o delle plazze.-

L'apposizione e 1a conservazione del numeri oiviol e del
le targhe stroduli souno, a norms 4i legge, a carico del Comu-
ne. -

I proprietari dei fabbrieati su cui sono appostl numeri
eivieli o targhe sono tenuti al lore ripristino quandoe siano
distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputubili.-

Il proprietario ¢ tenuto a riprodurre il nuuexro civiok
in modo ben visibile sulle mostre o tabelle appllcate alle
porte quande queste occupino lnteruriente lz purte della pa-

rete all'uopo destinata.-



Negli edifieil sulla eul copertura siano installate o debbono
installarsi pid antenne radio o televiswgil Sindaco ha la fa
ooltd di preserivere un'‘uniea antenna centralissata.-

La ooncessione dell'autorizsazione delle opere di cui ai
ocomni precedenti nelle zone dewaniall o soggette a partieolari
.vincoll sard ¥ilasciata previa intesa con le Autorithx competen
t1, al sensi delle noxme vigenti.- .

Quando non nuoecciano al libero transito o non impedisecano

la visuale in danno dei vieini il Sindaco pud autorizsare,die
tro pagamento della relativa tassa e con l'osservansa delle

condizioni che riterra opportune ozso per oaso,l'apposizione

a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblieoc.-
Le tende,le loro appendiel ed i loro mecocanisui non possg

no essere situati ad altezze inferiore a m.2,20 dal maroiapiodo

Sono vietate le appendici vertioull ancne in tele o Erangia

che scendono .1 disotte di m.2,20 dal suolo,salvo casi specia-

11 in cuil una minore distanz.,s giudizio del tecnico comunale,

non nuoocia al decoro della loczliti né alla libertd di transi-

to e visuale.-

Tutto quanto costituisea o coupleti la decorazione archi
tettoniea dei fabbrieati, i frommenkil antichi, le lapidi,gli
atemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di ea-
rattere ornunentale o che abdble forma o intdresse storice
non potri essere asportato, spostato e comungque modifieate
sensga la préventiva autorizzazione del Comnune e, nei casipre-
visti dalle disposizioni vigenti della Soprintendenza ai Mo-
numenti. -~

Nel ocaso ul dcuolizione o trasformazlione di immobild, 1l
Sindaco potri prescrivére che gli oggetti su uenzionati, an-
che se dl preoprietd privats, si.no convenlentemente colloeca-
t1 nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in
rzecolte aperte al pubblico, o effettuare tutti 1 rilievi o
calohi che ritenga opportuno nell'’interesse della culfura pub
blica.-



CAPO IT
NoRME . JOIENIGHE
Art. 26
SPAZ1 INTERNI AGLI EDIFICI

Negli spasi interni definitidall'art. 21/19 ocome "ampio
eortile, ¢ "patio, possono affacciars ambienti di qualunque
destinazione, nell'ampio cortile possono esservi costruzioni
ad un piano per at$Sressatura di pertinensa degli edifioi.

Negli spazi -interni definiti dall'art. 21/19 come "Oorti
le, possono affacclare disimpegni verticall e orizzontali,de
positi, locall igienici e cucine, ocon esclusiene degli ambien
t1i per abitazione, uffioio, lavoro, insegnamento, rioreazione,
oura. -

Non sono consentite nei oortili costruzioni pargiali, ma
solo la totale copertura ove siano rispettati 1 limiti di dep
sita fondiaria e di volume prescritti.- L'uso di parchegglo
coperto o autorimessa in cortile & consentito ove intervenga
il nulla osta dell'autoritd sanitaria e dei vigili del fuooco.
Non sono consentiti murli di recinzione di zone del cortile,se
non completamente traforati o tranducidi, e per l'altezza del

s8olo piano terrenoc.-

Negli spazi interni definiti dall'art. 21/19 come “chig
strine, poasono affacclare soltanto disimpegni verticali o
orizgzontali e loecali igienici.~ Nelle chiostrine non vi pos-
sono easgsere nd sporgense, ne rientranze.- Tutti gli spazi in-
terni devono essere accessibilil da loeali di uso comuni.-

Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali siste
mazionl a glardiney tutte le rimanentl superfiei dovranno eg
sere regolarmente pavimentate} assiocurando in ogni casé 1lo
smcltimento delle acque mediante opportune pendenze e fogno-
11 sifonati.-

Axt. 27

Ygo dei distgochi tra fabbrioatl



I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere uti-
lizszatl soltanto per glardini, parcheggl ¢ rampe di accesso a
parcheggi.- In ogni caso deve essere prevista una efficiente
pretesione dell'edificio dall‘'umiditd del terreno ed un ade-
guato smaltimenteo delle aeque.-~

Axrt. 28
I .

Non & oeansentita la ecestruziene di pessi neri od iumplan-
ti di fogne perdenti.- Nella richiesta di cencessione di edid
ficare e di autorissasiene a lottizzare aree a seopo edilisio,
debbeno essere propesti sistemi di convegliamento con tetale
o parziale depurazione delle aecque luride, ove la fognatura
non esista 0 non possa raccogliere 1 liquami non depurati a
ocausa di insuffiecients sesione oppure di difficolth di smaltyi
_mento.- Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depura-
zione costituiti da elementi prefabbrieati, previo parere del
1'Ufficio sanitarie.- Non sono ammissibili i sistemi di cenvg
gliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in
loco.~

Art. 29
S € A L E

b

Ogni rnmpé di seale dovrd avere una larghesza utile non
inferiore ad un eentimetre per ogni 300 mq.di superfiecie lor-
da servita, con un minime di 100 om. per le scale che servano
pid di UNA unitd immobiliare, salvo che norme specifiehe ri-
chiedano dimensioni maggiori.-

L'ambiente delle seale deve esserd illuminato e ventilato
dall'esterno; le scale che serveno edifioci oon due soli piani
fuo¥i Serra possono essere illumindte artificialmente ed area
te con dispositivi meccanici.-

Art. 30
FORNI, POOOLAI, CAMINI, OOKDOTTI DI CALORE, CANNZ FUMARIE

I1 nulla osta dei Vigili del Puoco ¢ indispensabile per



L

=

~la oconeessione della diehiarazkone di abitabilitd o di agibi-
11td di ocui all'art. 19 del presente Regolamento ogni qual
volsa un edificie contenga impianti 41 uso artigianale od ip
dustriale, oppure di riscaldamento oemsraliszato di qualsia-
81 tipo, salvo che con funzionamente cemplétamente eletirice.

@14 implanti 41 risealdamente devens, altresl, ottmmpe-
rare alle leggli & Regolamenti vigenti.-

Tanto g£li ixpianti eollettivi di risealdamente che quel-
11 singoli,nonchd gli sealdabagni a gas ¢ le stufe, sueine,
fooolai, @ camini, debbono essere muniti di eanne fumarie in-
dipendenti, preolungate per almeno un metre al di sepra del
tetto o terraszzaj la fuoriuscita di fumi deve verifiearsi a
non mene di 10 mt. da gqualsiasil finestra a quota uguale o su-
periore.~ Le eann: fumarie non possone essere esterne alla mu
ratura o tamponature se non costituenti una soddisfacente sg

‘ - luzione architettomiea, nd possono essers eontenute in pareti

interne confinanti con stange di abitazione.-~ I eamini degli

" impianti artigiani od induetriali debbono essere muniti di ap

pareachiature fumivore,rieonoseiute dall'Ufficiale sanitario
idones ad evitare l'inquinamenteo atmosferice, nonchd dai Vigi
11 del Fuoco per quanto di competensa.-

art. 31
ELNI _ INTERBATX

I piani risultcznti, a sistemazione realizzata,totalmente
al d1 sojto del livello delle are® circostanti al fabbrioato,
non possono essere adibiti ad abitazioni, uffieci e qualsiasi
altro uso che comporti la permanensa anche soclo diurna di abi
tanti, fatta eocezionc per gli addettl a magaszinl o ad auto
rimesse.- Per 1 loeali da adibire ad autorimessa e/o ad im-
pianti di riscaldamento, uria condizionata e simili dovrenno
essere rispettate tutte le norme specigiche vigenti.- Se il

. deflusso delle aeque di scarico del fabbricato non avviene

-



| 18/09/2003¢ delibera di G.R. n° 394 del 15/03/2004.

. - a quota inferiore a quello dei piani interrati,dovri esswere
~ 1mnstallato un sistema di sellevamento delle acque stesss,che,

& giudizie dell'Ufficiale sanitario, sia tale da evitare qual
siasi incenveniente di earattere igienice.- L'aereazions dei
locall interrati deve essere tale da assiourare suffioiente
ricamdio 4'aria.-~

~ Ars. 32
RIAN] SEMINERRRATI
I piani risulsanti, a sistemazione realiszita, parsial

ments al disette del livello delle ares cireestanti il fadb-
brieato, possone essere adibiti ad abitazioni, uffiei, eecc.,
soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni localg 3
a quota inferiocre a un metro rispetto alla guota pil alia
delle sistemmgzioni esterme, ¢ l'altezza utile netta interna
$ almeno di mt. 3,00 salvo le maggiori altezze presoritte per
p:rticolari destinazioni d'use.-

Per 11 deflusso delle aoque del fabbrieato valgono le
norme di cui all‘'artieolo 31.-

Art. 33
ELEL_ZERENL v TA CotteRuilt

I piani terreni, se adibiti ad abitazion&,z’u{fiol!o
se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere
rialzati almeno di cm. 50 dal livello delle ares circestanti
11 fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento
1solato oon materiali riconosciuti idonmei dall'Ufficic sanitg
rie; la loro alteggza internz utile non deve essere inferiore
a metri 3766 - 2,¥O

I piani terreni adibiti ad autorimessep luborstori, ne-
gogi, luoghi di riunioni di qao pub%}ioo, devono avere alteg
za utile netta non inferiore = metr1-3—691 salvo diverse pre
sorizionl di norme specifiche.-

I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vet
- tura o a deposito motociell o earrozzine possono avere altes-

Correzioni in rosso modifiche con delibera di C.C. n° 28 del




Correzione approvata con delibera
:ze8 utile netta di metri 2,30.- di C.C. n° 28 del 18/09/2003

e delibera di G.R. n°® 394 del 15/03/200¢

Art. 34

£IANI SOTTOFETTO

I plant sestotetto possono essere adiyét d abitazioni
0 uffiocl se l'altessa media utile & di mt. e;;% ¢ l'altessa
minima non inferiore a metri 2,30, e se l'isolamento delle
coperture ¢ realizzato oon camera d'aria o con materiali oo}l
benti tall da assicurare una temperaturs uguale a gquella dei
plani sottostonti.- La dichiarazione di abitabilitd o agibili
ta &, percid, condizionata al rilieve delle temperature da
parte dell'Uffieiale.sanitarie.-

Art. 35
NORME CBKUNI A TUTTI I PIARI ABITABILI
In tutti 1 pilani abitabili la superficie delle finestre

. ‘deve essere non inferiore a 1/8 della superficie del pavimep

5

"to con un minimo di metri quadrati 0,80.- Almeno la meth del

‘la superfiecie delle finestre deve essers apribile.- Per i pia
ni abitabili per ocul non & stato presexritto nei precedenti
articoldin minimo di altezsa utile netta, il rispetto di tale

- Tapporto 8i riferisce ad zltezze superiori a metri 3,00; 1l'au

meénto di tule rabporto a 1/6 consente di ridurre l'altessa
interna da metri 3,00 a metri 2!1ﬁ.- Il rapporto tra pavimen
to e superfioie delle finestre non & obbligatorio soltanto
per 1 disimpegni di lunghezza inferiore a metri 6,00 e super-
ficie inferiore a mt. 7,20.-

Le ocuocine non devono avere superficie inferiore a metri
quadrati 5,00, e 1 vani abitzbili nen inferiore a mq. 8,00.-

Soltanto negli edifici destinati ad abitazione colletti
va, su conforme parere deil'Ufficicle Sanitario, da esprimer

81 in sede di esame del progetto, sono consentiti 1l'accesso

- diretto ai locall i1gieniol dalle stanze da letto e l'aerazig
_ ne artificiale dei medesimi.-



_ Altezse nimori e diverse soluzioni di illuminazions e
ventilazione possono essere consentife - nei limiti delle vi-
genti normative - purchd noﬂ$50r1v1 un aumento della superfis
eie utile che, per ogni singelo edifieio, risulterebbe realig
sabile in appliesaszione dells norme contenute nel presente ar-
tieele. -

Ars. 36
~LABBRICA?T IF FORA RURALE

I fabbrieati in szoma rurale debbens rispettare le morme
igieniche 41 ocui ail preeedenti artieoli, e debbono, imeltre
seguire le norme contenute nelle leggi vigentiper quante si
riferisoce agli accessori quali ricover$ di animali, fienill,
peozzi, conoimale, fosse settiche od impianti di depurazione.
E' tassative che per le concimaie si rispettino le seguenti
preserizieni:

a) Nom cempertine pericelo per le falde idriche superfi-
eiall ¢ prefonde e siano lontane da qualsiasi abitazieme. ci-
vile di almeno metri 60; .

b) le comeimaie devono avere una eubatura preporzionale
alla capiense massims dell‘'allevamente, in ragione di metri
oudi 4,5 per eapo adulte;

¢) Prima della costruzione delle coneimaia debbono esse-
re¢ effettuati sondaggl geelogiel fino ad uma profenditd di me
$ri 4,00 al fine di stabilire lza permeabdilith del terrene.-
L'editeo dei sendaggi deve esaexre allegate oem apposita rela-
sione alla richiesta di autoriszasiene;

d) 1'impermeabilitd della vasea deve essere garantita
con tecnishe adeguate alle caratteristiehe del terrenocs

e) ad una distansa compresa ta 1 5 ¢ 10 metri dal piede
dell'argine della coneimaia deve ;naOre posto almeno un fila
re di alberi.- La conoimala deve essere rescintata con apposi
ta rete metalliea di altesza non inferiore a mt. 1,20 ;

£) le ooneimaie devono avere il definitivo purerve igieni



/=

- so-sanitarie a lavori ultimatsi, dope un sopralimoge del dele-
° gate dell'igiene pubbliea comunale.-

In ogni case 1 poszi devono essere posti a mente delle
abisazioni ¢ le fesse settiahe a valle, assieme alle cenei-
naie ¢d al riesveri pex amimali.- 8 la posizioms della fal-
da freaties nen consents $ale dispseisions b stmumgwe pve-
sexitte ehe la fosma settiea, i riseveri per animmll o le
cencimaie siane pesti a valls del pessze, onde evitare imgul
naneati.- Ls distansd ninime delle finsdtre dell'abditasiene
rarale dei fadbbrieati acoessexri o dalle perte o finsstre dei
lesall adiditi a stalle o silkili & d4 metri 60,00.- Ia diehig
raziene di abitabdilitd o di agibilitd pud essere suberdineta
all'esecuzione di eventuall migliorie delle condiriont igie
niehe ¢ di siocurexsza, indiocate dal Lr'Urficialec sahitario e

; dai Vigili del fuoco. .

L Art. 37

a IORIE IGIENT Ir ESISTENTI

T Nei fzbbriocatl esistenti, entro due anni dall 'approvazig
ne del presente Regolamente, debbono essere apportate le mi-
€liorie che risulteranno indispensabili.- Tali migliorie com~
prendone almene l'aliminazione di loeali igieniei pensili o

L comungue esterni alle abitacieni, ¢ la dotazione per ogni uni
th 41 abitazione di un loeale igienico aerate secondo le noz
me di cui ai precedenti articoli.- L'Ufficiale sanitarie pud
diehiarare inabitadile, ai sensi delle leggli vigenti, le unitd
di abitasziene che non raggiungane a suo giudizie un livello
igien¥laccettabile.~



CAPO III
NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE
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Art. 38
I I DELLE

Tutte le ares destinate all'edificaziene ed al servizsi
dalle strumente urbdanistiee ® non ancora utilissase, 8 que}
le di pertinensa degll edifici esistenti, debbono essexrs map
tenute in condizioni tali da assiocurare il deeoro l'igiene
e la siourezza pudbdliea.-

Il Sindace potrd emanare 1 provvedimenti necessari per
assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria
dell'esecuzione d'ufficlo a spese del proprietario inadempien
te.-

Art. 39
DiPOSITI SU AREE SOOPERTE

I depositl di materiglil su aree scoperte sono amumessli
-soltanto previa autorissazione.- L'.utorizzazione specifiche
rd le opere ohe dovranno essere eseguite per assicurare 1l'i-
glene, 11 deeoro ¢ la sieurezza pubblieca.-

In oaso di1 depositil eseguiti senza autorizzazione, il
Sindaeo potra promuovere i provvedimenti necessari al rispet
to di tall condizioni sotto couminatorla dell'esecuzione
d'ufficio 2 spese del proprietario inadempiente.-



CaAPO IV

NORKE DI 2!2!‘ 92§TRUZIONE

Per egni costruziene dovranno esssre esservate le norzme
e presorizioni fissate dalle leggl vigenti in materia di sty
bilitd delle fondmszioni e delle costruzioni - eon partieclare
riferimente alle norme antisismiehe - nomchd di sisuresmsa deg
&€l1 impianti teonologioi.-~
Ars. 41

STABILITA' X SICUREZZA DuGLI EDIFICI ESISTENTI

I proprietari di edifici hanno l'obblige di provvedere
alla manutenzione di ess8i in modo che tutte le loro parti
- mantengano costantemente i requisiti di stabilitd e di sicu~
resgsa richiestl dalle norme vigenti.-

Quando un edifieio o parte di esso minaccl rovinaz dalla
quale possa derivare pericele alla pubbliea ineolumitd, 1l
Sindaee, sentito il teonice comunale, potrd ingiungere la
pronte ripararzione o la demoliziene delle parti periecolanti,
fissando le noﬁalith del lavoro da eseguire e assegnande un
ternine preciso per la esecuzione del lavore stesse, sotte
comminatoria dell'esecuziene d'ufficio a spese del proprie-
tario o dei proprietari inadempienti.-

La manutenzione delle aree di proprietad privata, anohe’///”
se destinate a strada piazze o spazi di uso pubblieo, & a
earico del proprietari fino & quando non siano perfezionmate

le pratiche di espropriazione, eessione od ocoupazione.-



CAPO V
USO DI SUOLO,SPAZIO = SERVIZI PUBBLICI
Art. 42

41410 O SUOLO O

R' vietato oocupare, anshe temporansamente, il suolo o
lo spagio pudbblico senza preventiva autorizzasione specifi-
e6a del Sindaco, il quale pud acoordarla, sentita la Commissip
ne edilizia e dietro pagamento della relativa tassa, quando
ritenga l'oocupazione stessa non contrastante con il deeoro
cittadino e¢ non dannosa per la pubblica igiene ¢ incolumita.

I1 S5indaog sentita la Comnmissione edilizia, potrd anche
consentire l1l'occupazione permanente di suolo pubblieo per oo
struzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che

- deve sorgere e sempre ohe lo consentano le condizioni del-
le proprieta confinanti e l'esigenza della viabilita.-

B Alle stesse oondizionl pud consentirsi la oreazione di

-

intercapedini eoperte sotto 11 suolo s$radale e 1l'oocupazip
ne permanente di spazic pubblico con sporgenze e baleooni,

seocondo le norme di cui al precedente articolo 24.-

E' vietato eseguire secavli o rompere 1l pavimento di stira
de pubbliocine o aperte al pubblico transito per pluntarvi pa
11, immettere o restmurare condutture nel sottosuolo,costrui
re 0 restaurare fogne o per gualsiveglia altro motivo,senza
specifica autorizzazione del Sinduco, in cul siano indicate
le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori, coupre+~
51 quelll di ripristino.-

I1 rilascio della cudetta autorizzazione & subordinato
al pagamento della relativa tussa ed al versamento del de-
posito d1 garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del
Comune, e sul quale il Comune avra piena facoltid di rivaler
"8l delle eventuall penall e delle spese non rimbors: .te da-

~ gl1 interessati.-



Il Sindaco potri, sentita la Commissione edilizia, oon-
cedere 1l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale,
con impianto di servizi pudbblieci di trasporto o con canalig
gazionl idriche, elettriehe, ecc., 0ltre che con chiosohi,
146ui progetto dovri, perd, rispettare le norme dettats al
TITOLI I, CAPO IIXI.~-

Il ooneessionario in tal case,oltre al pagamento della
tassa presaritta per l'uso 4el suslo pubblice, ¢ senuto ad
osservare sotto la sua perdonale responsabllitd tutte le
necessarid cautele perch: 1l suolo stesso non subisca danneg
¢lamenti e perch2 non sia in alecun modo ingtraleiato o res
80 pericoloso 11 pubblico transito.-

Art. 43
RIKVENILENTI E SCOPERTE

Fermo restando le preserizioni delle vigenti leggl sul
l'obbligo d1 denunecia alle autoritd ocompetenti da parte di
chiunque oompla scoperte di presumibile interesse panteolo
gico, storico-artistico o archeologico, il counittente, 1l
direttore ¢ l'assuntore del lavori sono tenuti e segnalare
immediatamente al Sindaeo 1 ritrovamenti aventi presumibi-
le interesse pudbblico che dovessero verificarsil nel corseo

dei lavorli di qualslasi genere.-

La disposlizione di cul al comma precedente si applioa
anche nel 6aso di reperimento di essa wmane.-

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osser-
vare e fare ogsservare futti guel provvedimenti che il Sin-
daco ritenesss opportuno disporre in cthnseguensa di tali seo
verte, in attesa delle definitive determinazioni delle oompe

tentt autorita.-~
Art. 44

USO DI SCARIGQIYI B 0T ACQUL xUoLLIGHS
I luoghi per gli soarichi pubblicil sono stabiliti dal




" teenico ocomunmnle, sentito 1'Ufficicle sanitario, e di essi
¢ data indieazione nella concessione di edificare.-

I materiwli scaricati do¥ranno essere sistematl e spia
nati, seeondo le indicazioni del tecnico oomunale e, comup
que, in modo da non determinare cavitd ed ineguaglianss ehe
pexmettano in ristagne dell‘'aequa.-

E' vietato, sensza speciale nulla osta del Comune, ser-
virsi per i laveri dell'eequa defluente #ia fontane pudbdbli-
che o corrente in fossl e canali pubbliol nonchd deviare,
impedire o comunque intraleciare il corso normale d1 questi
ultimi.-
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CAPO VI
GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUKITA'
Ars. 45

In tutti 41 ecantieri 41 lavero deve sssere affissa, in

vista del pubblieo, una tadella chiaramente leggibile in oul
siano indiecati:

1) Nome cegnome del proprietario céamittente ed, evea~
tualmente, amministrazione pudbliea interessata ai lavoriy

2) Nome cognome e titolo professionale del progettista
e del Direttore dei lavoriy

3) denominazione dell'impresa assuntriee dei lavori o
indiocazione ahe 1 lauvorl sono eseguiti in economia direttag

g 4) nome cognome e qualifica dell'assistente;

- 5) una sesione schematieca dell'edificio indieante 1l nu
- mero dei piani in progetto.-

Ogni e ntiere dovrl: essere decorosamente reointato per
ltultezza indieata nella ~onceasione e dotato di rnzionale
latrina provvisorlc.-

Le recinzioni dovranno eassere dotate in ogni angolo di
lanterne rosse, faoilmente visibill a media distansa, minte
nute accese, a cura del responsabile del ocantierxre, durante
1l'intero orario della pubbliea illumimazione stradale ed ave
re porte apribili verso l'interno munite di serrature ¢ oa-
tenaccl oche ne assicurino la chiusura nelle ore di sospen—
sione del lavori.-

I1 Sindaco potri consentire l'esenzione dall'ebbligo
dell:z reolnzlione quando:

g~ si trattl di lavorl di limituta entitli e di breve

dutara;



b-81 tratti di lavori esclusivamente internij

o—- si tratti di tsint egglature,di prespetti, brevi eope
re di pestaure estermey,ripuliture di tettop
d- ostino regioni di pubblico tramsito.-

Salve mel case 41 oui al punte b), tuttavia, devrammo
sesere dispests aells via settostante o adiasente idenes »9
gnalazioni luminess o di altro tipo che avvartano i passan-
t1i del perieele, ¢ il prime ponse d1 sexrvizie non potrh we-
sere cestruite ad altezsa inferioxre a metri 2,50 dal suele
misurato nel pulito pid basso dell‘armatura del ponte stes-
80, 1l quale dovrd essere costruito in modo da consentire
sieuro riparo per lo spazio sottostante.-

Art. 46
PONTI £ SCALE DI SERVIZIO

I ponti, 1 eavalletti, le scale di servizio e le inca-
stellature debbono essere poste in opera con le migliori re
gole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericole sia
per gli opexal che par i ferzi.-

Le funi delle macchine adibite al sollevanente dei ma
teriali debbono essere munite di dispositivi di sicuressa
che impediscano la caduta deil muteriali e del reeipienti che
11 contengono.-

Et'vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra
11 suoclo pubbliieco senza particolare autorizzasione comunale.-

In caso di eattiva eéstruzione di un ponte o 41 insuf-
ficiente cautela nella posa di assl a sbzlzo,sentito 11 te
enico comunale, 11 Sindaee potr: erdinare l1l'immediato sgombew
ro del ponte o0 lu rimozione degll assi ritenuti pericolosi
per la pubblieca incolumitd, indipendentemente dalle respon—
sabil1td peball degll aventl causa.-

- *



I’-) - Art [ 47
= SCARICO DET MATERTALI -~ DENOLIZIOLI

EDALLRALE, 4 N T Y TR vt ot T REEEE IR SR IV S st o Toe
LT E2ZA LLlm SPRADY ADTACTITI AT CALTILRI

Z' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di ser-
vizio che dai tetti o dall'interno dellec case, materiale di cqual-
9iagi genere .~ ‘

Durante i lavori, specie di demolizione, dovra essere €=
vitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante apporivne ba-

gnature -
: Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicura-
re il coctente manterimente della nettezza nella pubdblica vie per
tutta l'cstensione della costruzione e le immediate vicinanze .-
71 trasporte dei nmateriali utili o di rifiuto dovrd esse-
re fatto in m&io da evitare osni depogsito od accatastanento lungo
le strade interne Jdell'abitato, salvo specialc autorizzazione del
Sindaco e aqualora non intralci il pubblico trancito.-
- Qualora si verilichi iutralcio il recoponsabile del cantie.

-

b}

-re ¢ tenuto a provvedere all'immediata rinozione dei materisli

- dalla parte di stmado pvbblica su cui ¢ avvenuto il depositoc .-

ATt 48

LUoSICIUSALILITAY DIGLI ESECUTORI DI OFERL

D

L'assuntore dei lavori(o, se i lavori sono condotti in c-
comia, il proprietario) e l'zssistente debbono mdottare, sotto la
i6ro piena =2d esclusiva responsabilita, tutti guei mezzi e provve
dimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsia
si genere che possono provenire dall'~ssrcuczione delle opere.-

Tl Sindaco potrl far conitrollare cda funzionari e da agen
ti, l'idoneit: dei provvedimenti di cuni sopra e, ove lo ritensa’
opportuno, ordinare meggiori cauvutele, senza che ne derivi in al-
cun modo urn'attenuazione delle responsabilit® dei soggetti di cuil
al comme precedente .-

Art.4¢

RIMOZIOLT DLTLE RIACTNZINGT

RS Inmediatamente dopo il compimento dei lavori il costrut-

e

- tore deve provvadere alla rimozione dei wnenti, barriere o recine-

Fd

Ed



| -

£ ) -
“zioni posti per il servizio dei medegimi, restituendo alla circo

g

-

Iazione il suolo pubblico libero da ogni ingombbo e¢d impedimento
In ogri cagso, trascorso un mece dall'vltimazione delle ope-
re, dcve cessare ogni occupazione di suolo pubvlico con materige
le, ponti e puntellature.- )
In caso di inadempienza il Sindaco potrd ordinare la esesu=
zione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sane -

zioni previcte dalle norme'vigenti.-
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TITOLO IV
SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 50
SANZIIONT
Per le violazioni delle dispesizioal del presende rige-
lamente, salve l¢ pems speciali ehe fessero stabilile da al-
tre leggl ¢ regelamenti, si provvederk con l'osservansa del
le norme stabilite dalle leggl vigenti in materia di edill
zia od wrbanmistica

Se 1la violaszione si riferisce ad oeccupiziend di suolo
¢ spazio pubbliee, ovvero ad esecuzione dei laveri vietati
o per 1 quali sarebbe occorsse l'autoriszazione comunale,
1'intimazione del Sindaco comperta 1l'obbligo per il centray
ventore di eessare immediatamente dall‘'eccupazione, di de-
sistere dagli atti vietati demeolendo i lavori e rimuovendo
€l1 oggettl ¢ 1 materiali, nonchd® di provvedere all'immedia
to ripristinoe dello statu quo ante, restando responsabile
picnamente dei danni non eliminabili.-

Se la vioclazione consiste nella mancata esecuzione dei
lavori e nel mancate adempimento di atti obbligatori,l'in-
timazione del 8indaso comporta 1l'ebbligo dell'esecuzione
per 1l contravventore.-

In ogni easo di inadempiensa 11 S§ndaco pud disporre
la decadensa delle autorizzazioni e lu sospensione del ser-
vizi prestati dal Comune. al contravventore, ¢ pud inoltrs
deferire 1 tecniel responsabili ai rispettivi Conmigli de-
gl1 Ordini professionali.-

Art. 51
ADEGUAKENTO AL REGOLALENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI

In Sindace, per motivi di pubblieo interesse, potri,
sentita la Commissione edilizia e, se del ocaso, l'autoriti
urbchistiea territorialmente competente; ordinare la demol i

zione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti
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o restringenti le sedl stradall ed eseguite a termine delle
norme che vigevano all‘'epoea della lexre costruzione, salvo
11 pagamente dell'indennitd spettante al proprietari.-

La rimezione delle strutture sporgenti sul suocle pud-
blies quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrins,
grondaie, tetteie, soprapassaggi, impeste di porte o d1 fi-
nestre aperte all'esterno, eec., deve essere preseritta,
ove non sia asselutamente urgente ed iadifferibile, in ecees
sione di netevoli restauri o trasformazioni degli edificdi
6 delle parti in questione.-

Art. 52
DISPOSIZIONT TRANSITORIE
I laveri di qualsiasi genere non ancora iniziati alla

data d1 entrata 1n vigore del presente Regolamento sono s80g
gettl alle disposizioni in esso dettate.-

I lavorl gid iniziati in base ad autorizzazioni prece-
dentemente ottenute potranno essere ultimati, entro 1 limi-
t1 consentiti dalle leggl vigenti, ma dovranne uniformarsi al
le norme presenti in quante applicabili.-

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Re~
golamento pofranno essere riviste, modificate ed eventual-
mente revocate tutte le autorigzazioni relative all'occupa-
zione permanente di suolo pubblico assdéntite in base alle
precedenti disposizioni.-

Art. 53
NORMA FIRALE

‘Per quanto non speeificatamente previstc nel presente
Regolamento edilizio si fa riferimento alle Norme contenute
nelle legegi vigentl in materia edilizie ed urbanistica.-

300CCCO000000CCO00

A..0TAZ"". 7 ! Tei vari articoli del precsente Resolamento edi-
lizio I'. dove si fa esprecso riferimentn 211! "Urficiale sani-

taric®™ va intesc cne c¢i si riferisce al "Responsabile deli'i-

rene nunhlion comunale® .
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Per le operazioni di risanamento abllatlvo ed altre trasformazioni conservallve ‘le densnta
edilizie di zona e fondiarie non debbono superate quelle preesistenti, compulale senza tener
conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico;

g !
Per eventuali nuove costruzioni ammesse, la ' densita fondiaria non deve superare il SO del

la densitd media della zona e, in nessun’ caso,i 5 mc/mq.

Per le operazioni di risanamento conservalivo non e consentilo superare le altezze degli
edifici preesistentli computate senza tener conto di sovrasirullure sopraelevazioni aggiun'te
alle antiche strulture; per eventuali trasformaziohi o nuove costruzioni, che risultino am_
missibili  l'allezza massima di ogni edificio non pud superare laltezza degli edifici circo
stantli di caratltere storico - artistico,

Per le operazioni di risanamento conservalivo e per le eventuali ristrutturazioni le
distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi
edificali preesistenti computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca re
cente e prive di valore storicg artistico o ambientale.

| distacchi tra le pareti finestrate e i confini per i fabbricati da sopraeievare restano quelli esistenti.

E* possibile costruire in aderenza di edifici preesistenti con pareti prive di aperture o

lungo la linea di confine tra lotti adiacenti. Laddove esistono costruzioni a distanza minore
di m 5 dal confine, per le nuove costruzioni si fa riferimento alle norme delCodice civile

E' ammessa nelle Zone A e B la realizzazione di servizi igienici e volumi tecnici che si

‘rendano indispensabili a seguito di installazioni di impianti tecnologici per esigenze delle abita

zioni nz2i minimc indispensabile senza limitazione di densita. Tali servizi possono essere
realizzati all'esterno in aderenza alle costruzioni esistenti ma non pensili.

@Salvo diverse indicazioni riportate nelle cartografie o preesistenti allineamenti.

Nel caso di strada statale la distanza €' di m 30, come stabilito dal D.L 1-4-1968.N.1404



